RIDER TECHNICZNY

Dowod

SCENA
[ ]
[ ]

Wymiary: min. 8 x 9m
Czarne okotarowanie (kulisy, horyzont)
Podjoga drewniana lub materiajowa czarna

NAGLOSNIENIE

Standardowe nagjoSnienie Sali LR dostosowane mocN do liczby widz-w i wielkoSci sali,
pejnopasmowe lub dodany SUBWOOFER

Mikser akustyczny dobrej klasy z podgrupami (min. 5 wy;jSI)

4 tory stereofoniczne

Podgrupy po tjumiku, moUliwoST przekierowania sygnaju na przody, przody i tyly, tyiy
Kolumny tyju sceny L i R

4 x Mini Disc z funkcjN autopauzy

MoUliwoST podpificia 6 mikrofon-w pojemnoSciowych ze sceny

OSWIETLENIE

Dostosowane mocN do odlegjoSci sali i odlegjoSci Swiecenia
Nastawnia oSwietleniowa komputerowa (NIE AGAT !Il)
Front (min. 17 obwod-w PC):

R Nad widowniN: min. 11 obwod-w

R Lewa strona: min. 3 obwody

R Prawa strona: min. 3 obwody
3 reflektory profilowe (punktak)
Na scenie:

R Portal (min. 4 obwody PC)

R 11 obwod-w regulowanych

Nad scenN:
R 2 rznidy kontr (min. po 5 obwod-w PC lub PAR 64)
St-j oSwietleniowy z molliwoSciN tworzenia i zapisu scen Swietinych, z moUliwoSciN
ustawienia czas-w przejSl.
OSwietlenie widowni regulowane piynnie z kabiny elektroakustyka
Pejna widocznoSI sceny z kabiny oSwietleniowo-akustycznej (kabina na wprost sceny)

NIEZBEDNY STALY KONTAKT OSWIETLENIOWCA | AKUSTYKA W TRAKCIE SPEKTAKLU !!!

KULISY

GARDE

2 stojy z lampkN na rekwizyty oraz gniazdko zasilajNce (w prawej kulisie)
2 wieszaki metalowe
2 krzesja

ROBY

2 garderoby (miska i UeEska) do dyspozyciji aktor -w
R dobrze oSwietlone lustra (ew. lampki biurowe o mocy min. 80 WATT)
R woda mineralna
R wieszaki metalowy

1 pomieszczenie dla obsjugi technicznej spektakiu

Deska do prasowania i Uelazko

GorNca woda do prania po spektaklu
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RIDER TECHNICZNY

Dowod

NIEZBEDNA MIEJSCOWA OBSLUGA SPEKTAKLU
e Kierownik sceny
Inspicjent
1 akustyk
2 oSwietleniowc -w (przy dulej odlegioSci kabiny od sceny - 3 oSwietleniowc - w)
4 montalyst-w
1 garderobiana
1 fryzjerka

Mozliwos¢é wwiezienia (jesli scena jest na pietrze) lub wniesienia najwiekszych elementéw
scenografii:
e Scianki (3,60m x 1,8m x 0,5m)

ROZSTAWIENIE SCENOGRAFII

Montaz scenografii: ok. 3 godz.
Ustawienie swiatet i dzwieku: ok. 7 godzin
Przerwa: 1 godzina

Préba: 1.5 godziny

Osoba kontaktowa w sprawach oswietlenia:  Pawef Szymczyk tel. 0602 689 868
Osoba kontaktowa w sprawach nagtosnienia: Michat Cacko tel. 0504 767 372
Pozostate sprawy techniczne: Matgorzata Domarniska tel. 0512 135 107
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